
Spezifikationen EZ3 Touch-Panels

®

EZ3 Serie 6”, 7", 8” und 10” Modelle

EZ3-T10C-E

Spezifika�on
z” TJT mit 1” Wide Screen TJT mit

Schutzklasse IPz3ß NöMw Cß CX /für Installation in :ebäudenh

Display-Typ 3ß1” TJT /z3DRRR Jarbenh

Anzeigeformat
fgI@”x+g@”

üTTRgT x RRg9mmk
Igf9”x+g9”

üTIfg9 x Tyymmk
Igy@”xfg@@”

üT@+gO x TT@gRmmk
Rg+T”xIg::”

ü:TTgyO x T@Rmmk
Auflösung +:yx:fy Ryy x fRy Ify x fRy Ryy x Iyy

Helligkeit/Lebensd. CRR cd-13DRRR Stunden /auch bei hoher Hetriebstemperaturh

Hintergrundbel. Weiß leuchtende LöZLStreifen

Touch Screen Resistiver Touch Screen

Versorgungsspang. 2C VZY /2RLVR VZY öinsatzbereichhß vß3w Schaltnetzteil empfohlen

Betriebs-
Temperatur yh@@°C ü+: h T+T°Fk

Leis-
tungs-
Auf-
nahme

8 Watt bei 2C VZY

Lager-Temp. L23 bis z3° Y /LvV bis vC°° Jh

Rel. Lu�feuchte vRL°3)ß nicht kondensierend

Störsicherheit NöMw IYS 2L2VR Schauerentladung wNSI YV1D°RaLv°1C SWY Level Y Yhattering Relay Test

ESD Störfes�gkeit vRRR VZY /v Minuteh Kontaktentladung

Isola�onswiderst. Über 2R MΩ ß zwischen Spannungseingang und Schutzleiter

Vibra�onsfes�gk. 3 bis 33Oz mit 2: über 2 Stunden in XLß YL und ZLRichtung

Schockfes�gk. vR: für unter v2ms in XLß YL und ZLRichtung

Anzahl Screens His °°° /nur durch Speichergröße begrenzth

Echtzeituhr Im Panel integriert /SPS öchtzeituhr weiter verfügbarh

Bildschirmschoner Jaß wbschaltung der Ointergrundbeleuchtung

Kommunika�on

)seriell/EthernetO
SPSLSchnittstellen9 RSL2V2-RSLC22-RSLC83ß v3LPin ZLSub /femaleh

Serielle/Ethernet-
Kommunika�on-

Op�onskarten

Zownload-Programmierschnittstelle9 RSL2V2-RSLC22-RSLC83ß °Lpin ZLsub /femaleh
öthernet standardmäßig on Hoard /vR-vRR HaseLTh

ZataOighway plus /LöO Modelleh

Außen-
Abmessungen

IgTf@”xRgyfR”x:gf++”
üT@IgyORx:yfgfyOx@TgORImmk

IgTf@”xRgyfR”x:gf++”
üT@IgyORx:yfgfyOx@TgORImmk

RgOfR”xTygR9f”x:g:R9”
ü:::gT99x:OIgOyRx@RgT+Immk

Tyg@9”xT+g@R”x:gRI”
ü:IRg99x+ffg9+xO:gIfmmk

Gewicht Rß8 kg

Zulassungen Ulö cULö CE üFile nog E:y9+@@k

EZ3-T6C-E EZ3-T7C-E EZ3-T8C-E

8” TJT mit vR” TJT mit
schlankem Rahmenschlankem Rahmen schlankem Rahmen schlankem Rahmen

1ßR” TJT /z3DRRR Jarbenh 8ßR” TJT /z3DRRR Jarbenh vRßC” TJT /z3DRRR JDh

Hacklight
OJJ

Hacklight
ON

v3 Watt bei 2C VZY v3 Watt bei 2C VZY v3 Watt bei 2C VZY v3 Watt bei 2C VZY

Rß8 kg vßV kg vß1 kg
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